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© 14 elementi:

e 1 schermo per sottotetto HPV

* 1 foglio in poliestere metallizzato e armato
micro-perforato

* 3 spessori di ovatta 100 g/m?

* 3 spessori dilana di lino 135 g/m?

e 5 infercalari riflettenti 20 u
micro-perforati

* ] foglio in poliestere metallizzato

e armato 127 g/m2 micro-perforato e
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Prodotto professionale

L 350 /T330

Classificazione R3

| metodi di calcolo utilizzati per definire il valore di isolamento (valore R) sembrano poco appropriafi
per gli isolanti che agiscono per riflessione. Tenendo conto delle diverse modalita di trasferimento
dienergia e collocando 'isolante tra 2 intercapedini darig, siinterviene come una barriera termica controil /
caldo o il freddo, per ottenere dei risultati di risparmio energetico paragonabili a un isolante spesso
di tetto superiore a 20 © mm che agisce per assorbimento (secondo prove effettuate sul posto).

Sistema di ricoprimento autoadesivo integrato MULTISTRATO TERMORIFLETTENTE

Questo sistema vi offre un comfort di posa otfimale,

grazie alla banda di ricoprimento autoadesiva integrata ‘_ . con s c H E RM o P E R s OTTOT ETTO H Pv I N T E G RATO

che serve per fissare il bordo dei teli.
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Test eseguito secondo la norma EN12667 e €N 6946
che permette I'ammissibilita alla diagnosi di performance

energetica disponibile su semplice richiesta.

La soluzione di isolamento dei tetti dall'esterno!
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i Tra i leader nel settore degli isolanti
ke sottili, ITR® estende la sua gamma
S con THERMO MULTI-PRO® : il multistrato
e riflettente con schermo per sottotetto HPV.

<~ > Un nuovo isolante 2 in 1 che riunisce tutti i vantaggi:

’}’.}.\\{\ | B Una sola posa é sufficiente, garantendo un risparmio di tempo e di
| ' spazio.

Tenuta all'acqua (W1), al vento, alla neve e alla polvere, protegge
: dall'intrusione di animali nocivi (uccelli, insetti),
P 1 permeabile al vapore.

Tenuta all'aria: elimina i ponti termici, con
sistema autoadesivo integrato.

Nessuna condensazione possibile grazie alla micro-perforazione.

Permette l'isolamento provvisorio dall'acqua del cantiere prima della
posa della copertura.

Permette il massimo isolamento termico e acustico costante nel
tempo (in inverno e in estate).

Inalterabile, imputrescibile, non nocivo, non irritante,
non allergico.

B Permette la regolazione sana e naturale dell'igrometria con il lino.

B Partecipa ai risparmi di energia e contribuisce alla protezione dello
- strato d'ozono.

~ J M E un prodotto che soddisfa i requisiti del D.P.E. con W—
J’J‘-‘ :xz test eseguito secondo la norma EN 12667 e EN 6946. il
.”' B -

B Garanzia decennale.
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THERMO MULTI-PRO®

Banda autoadesiva integrata

_________

Schermo per sottotetto HPV

I 13 spessori | I

| |di ovatta | : 3 spessori

:2 foalii . [1709 g/{h} I'5 intercalari riflettenti 1 di lana dilino
gliin poliestere 120 1 135 g/m2

I metallizzato e armato | micﬁo— e i e STERED

I micro-perforati L UETO RGO
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Raccomandazioni e Consigli di posa

Il prodotto THERMO MULTI-PRO® e consigliato in modo
particolare nella posa su puntoni (posa esterna). Garantisce
una tenuta al vento e all'acqua e offre un comfort di
isolamento supplementare in estate e in inverno. Puo essere
posato direttamente su listello o a contatto con un isolante
esistente o futuro.

=> RACCOMANDAZIONI

La superficie di copertura sottostante deve essere ventilata.
Fare riferimento ai DTU 40.1 e 40.2 dei capitolati del CSTB.
L'intercapedine d'aria situata sotto il THERMO MULTI-PRO®
non deve essere ventilata (intercapedine d'aria inerte). Nel
caso di una canna fumaria non isolata, rispettare una distanza
minima di circa 20 cm.

In condizioni di forte luminosita, si raccomanda di indossare
degli occhiali da sole (forte riflessione della luce).

=> APPLICAZIONE

La membrana HPV é rivolta verso |'esterno, la membrana

micro-perforata verso l'interno. Svolgere THERMO MULTI-
PRQO® parallelamente al colmo del tetto, cominciando dalla
parte inferiore del tetto (la direzione di posa puo variare in
base ai tetti: orizzontale o verticale).

Parete divisoria

Thermo multi-pro®, ventilata

Tegole
Possibilita di (olattre
cominciare dalla \5,22::32 :é di ardesia)
parte inferiore {isieilo \
o dalla parte 18-27mm._ 47

superiore.

Fissare l'isolante
con le graffe
direttamente
sui puntoni
(graffe minime
di 20 mm).

Eseguire la sovrapposizione dei teli superiori sui teli inferiori
(effetto tegole). Ricoprimento di 10 cm circa per una pendenza
< 30% e assicurare la tenuta eseguendo le giunzioni con il
sistema di ricoprimento autoadesivo integrato. Finalizzare
con l'adesivo ALUDESIF per una tenuta perfetta.

Chiudere totalmente il tetto mediante ricoprimento dei
teli sul colmo del tetto. Al livello dell'arcareccio inferiore,
fissare THERMO MULTI-PRO® con le graffe tra i puntoni sulla
traversa.

Fissare i contro-listelli, i listelli e poi la copertura.

=> APPLICAZIONE SU MURO ESTERNO

La membrana HPV é rivolta verso |'esterno (funzione para-
pioggia).

Fissare i tasselli orizzontalmente sul muro, al fine di creare
un'intercapedine d'aria. Svolgere THERMO MULTIPRO®
verticalmente e fissare i teli sui tasselli, rispettando una
sovrapposizione di 10 cm circa. Assicurare la tenuta con il
sistema di ricoprimento autoadesivo integrato. Finalizzare
con l'adesivo ALUDESIF per una tenuta perfetta. Terminare
con gli elementi di finitura (tasselli 20 -40 mm, clinker,
rivestimento in legno, ecc.)

Rispettare le raccomandazioni specifiche, in particolare
le griglie anti-roditori nella parte inferiore del muro.




